计算机技术、通信技术、自动控制技术、总线技术、信号检测技术和微电子技术的迅速发展和相互渗透，使得照明控制技术有了很大的发展，照明进入了智能化控制的时代。实现照明控制系统智能化的主要目的有两个：一是可以提高照明系统的控制和管理水平，减少照明系统的维护成本；二是可以节约能源，减少照明系统的运营成本。
        随着照明系统应用场合的不断变化，应用情况也逐步复杂和丰富多彩，仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控制，所以要求照明控制也应随之发展和变化，以满足实际应用的需要。尤其是计算机技术、计算机网络技术、各种新型总线技术和自动化技术的发展，使得照明控制技术有了很大的改观。
        利用照明智能化控制可以根据环境变化、客观要求、用户预定需求等条件而自动采集照明系统中的各种信息，并对所采集的信息进行相应的逻辑分析、推理、判断、并对分析结果按要求的形式存储、显示、传输，进行相应的工作状态信息反馈控制，以达到预期的控制效果。
       智能照明系统建设的目的和意义
       1) 良好的节能效果带来可观的经济效益
       2) 通过软启技术延长灯具寿命
       3) 改善工作、生活环境，提高工作效率、提升生活档次
       4) 实现多种照明效果
       5) 提高管理效率减少维护成本
       奥杰特智能照明系统功能
       1、远程控制、集中控制
       2、定时自动控制
       3、场景功能控制
       4、调光控制
       5、联动控制
       6、弱电开关手动控制
       7、移动终端控制
       8、强大的可扩展接口
       9、物联网平台综合管理 
      系统功能定位
	1
	灯光具备单回路开关、群组开关的控制功能

	2
	灯光具备单回路调光、群组调光的控制功能

	3
	灯光具备整体场景组合变化的控制功能

	4
	灯光具可编程智能触控面板控制

	5
	灯光具备无人工管理逻辑功能，定时控制

	6
	控制系统具备紧急手动开关功能

	7
	控制系统具备干接点信号，模拟量信号接入功能，能配合人体感应、照度感应、消防系统进行联动控制

	8
	控制系统采用多功能可编程智能面板、触摸屏控制

	9
	系统可拓展辅助控制功能，如窗帘、空调等控制

	10
	控制系统是高性能的现场总线型智能照明控制系统

	11
	系统具备Internet远程监控功能

	12
	控制系统有开放的通信接口和协议，方便与总集成联动。开放协议：Modbus、Opc、Lonworks或其他。


 
        系统分区设计  
       奥杰特智能照明系统采用分区式集中管理控制，将系统按功能、以及物理位置，划分为多个区域，每个区域根据自身的功能定位，配置不同功能模块，同时，根据项目本身环境、功能特性，设置相应的实现效果，例如：
        办公区域：通过主控模块对总线上的接口单灯控制器（具备调光接口电子镇流器）进行 操作控制。再结合照度感应器，根据室内实际照度，照明系统单灯自动调光控制，保持室内恒定的照度值。即满足室内办公光环境需要，又最大限度节约能源。同时配合场景定时功能，设置各种工作模式，对照明系统采用一键式控制，以及自动控制。
        公共区域：照明配合时间管理与感应器起到有人灯亮，无人灯灭的节能效果。并且给来 访者或员工以人性化的照明感受。（如走廊、电梯厅、停车场等）
        迎宾区域：对于有些迎宾的重要场所（如酒店大堂），本身灯具的选择已经足够全面齐全了，那对灯光系统的控制，也需要是完善和人性化，调光控制是必不可少的，整个大堂的照明由系统自动管理，系统根据大堂运行时间自动调整照明效果。大堂接待区安装可编程控制触摸场景面板，根据各个区域各种功能特点和不同的时间段，可预设多种照明场景；同时，工作人员也可进行手动编程，能方便地选择或修改照明场景。如设置，早晨、中午、傍晚、工作、假日、离开等场景模式，通过各个回路不同的排列组合，最终实现，在灯具开启数量最优化的同时实现照明环境美化与实用功能的最大化。
        就餐区域：设置多种就餐模式，营造不同的营造氛围，迎宾场景：仅需在触摸屏上按一个按键，欢快，喜悦的灯光色彩，用灯光的语言与客人进行第一次的沟通……门厅处，大吊灯100%亮起。门厅处灯带100%亮起。 通道处，灯光80%亮 度。餐厅最深处，吊灯关闭，射灯70%亮度。形成一个逐级递进的，层层朦胧的欢迎气氛。西餐场景：一个按键，立刻全场气氛变换为，浪漫、柔和 的灯光色调。照桌射灯100%亮度，照亮桌面；照壁射灯80%亮度烘托餐厅主体轮廓；壁灯，亮度50%； 吊灯亮度40%；筒灯全关。等候场景：一个按键，餐厅整体呈现肃穆庄重的气氛。吊灯，80%亮度，为主光源；筒灯100%亮度，照亮通道，白色光源显现冷色调；其他灯光全关。庆典场景：壁灯40%亮度，其他灯光全部熄灭。舞台灯光亮起，音乐响起……
        系统架构
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